
การตรวจสอบแรงดันลมยาง

อินเตอรเฟส CAN bus (อุปกรณ์เสริม)

มัลติฟังก์ชั่น

การแจ้งเตือนและรายงานที่หลากหลาย

เครื่องติดตามยานพาหนะ GPS แบบ 3G

T333

ระบบการตรวจสอบแรงดันลมยางแบบครบวงจรเพื่อเพ่ิม
ความปลอดภัยให้กับขบวนรถของคุณ

ใช้กับอินเตอร์เฟสอินเวนเจอร์ CAN bus ซึ่งสามารถอ่าน
ข้อมูล CAN ได้ในยานพาหนะหลากหลายรุ่น

รองรับการทำงานกล้อง  RFID จอภาพ  LCD/LED เซนเซอร์
น้ำมันเชื้อเพลิง/อุณหภูมิและไอดีผู้ขับขี่ iButton

รองรับการแจ้งเตือนความเร็ว/การลากจูง/รั้วธรรมชาติ
การเลี้ยว รายงานระยะการวิ่ง เป็นต้น

รถโดยสาร รถโรงเรียน รถเก็บขยะ  รถพยาบาล

ใช้งานได้กับ
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รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด

น้ำหนัก
แหล่งจ่ายพลังงาน

การใช้พลังงาน

ความชื้นในการทำงาน

ชั่วโมงการทำงาน

ไฟเตือน LED 

หน่วยความจำ

เซนเซอร์

คลื่นความถี่

105 มม. x 65 มม. x 26 มม.

190 กรัม
DC 11–36 V/1.5 A

กระแสไฟในโหมดสแตนด์บาย: 8 mA

5% ถึง 95%

47 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน 4.7 ชั่วโมงในโหมดปกติ

บัฟเฟอร์ 8 MB

ความแม่นยำของตำแหน่ง 2.5 เมตร

มาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่นและแจ้งเตือนการตรวจจับการลากจูง)

ความไวของ GPS -161 dB

T333-E: UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
               GSM/GPRS: 900/1800MHz
T333-A: UMTS/HSDPA: 850/1900MHz
               GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz
T333-T: UMTS/HSDPA: 850/2100MHz
               GSM: 850/900/1800/1900MHz
หมายเหตุ: เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ตามคลื่นความถี่ในพื้นที่

ช่อง I/O 

3 อินพุตดิจิทัล (2 อินพุตขั้วลบ และ  1 อินพุตขั้วบวก)                           
2 อินพุตการตรวจจับแบบอนาล็อก
2 เอาต์พุต
1 ช่อง RS232
1 ช่อง USB 
1-Wire® iButton
1-Wire® เซนเซอร์อุณหภูมิ

คุณลักษณะเฉพาะ

T333 พร้อมบิวท์อินแบตเตอรี่        
สาย I/O + ปุ่ม SOS
เสาอากาศ GPS         
เสาอากาศ 3G          
สาย USB
แผ่นซีดีสำหรับดาวน์โหลด

กล้อง
เครื่องอ่าน RFID
เซนเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง A53
ชุดมือถือ
จอภาพ LED 
iButton
เซนเซอร์แรงดันลมยาง
เซนเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล A52 +กล่องเซนเซอร์ A61 อุปกรณ์

อุปกรณ์ 
เสริม

แบตเตอรี่สำรอง 400 mAh/3.7 V 

แสดงสัญญาณไฟเตือนสีเขียวในระบบ GSM     
แสดงสัญญาณไฟเตือนสีน้ำเงินในระบบ GPS

ปุ่ม/สวิทช์ ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม  (สำหรับส่งข้อความ SMS หรือการโทรออก) 
ปุ่มเปิดเครื่อง 1 ปุ่ม

-5°C ถึง 75°C (แบตเตอรีอุณหภูมิสูง)อุณหภูมิในการทำงาน


