
ข้อมูล OBD

บลูทูธในตัว

WiFi 2.4 GHz ฮอตสปอต 

สัญญาณเตือนการตัดการเชื่อมต่อ

4G WiFi PnP เครื่องติดตามยานพาหนะ GNSS

อ่านข้อมูล OBD ได้หลากหลายรวมถึงการขับขี่ 
พฤติกรรม เชื้อเพลิง ระยะทาง ความเร็ว และอุณหภูมิ 
เป็นต้น

รองรับอุณหภูมิ Bluetooth หลายตัวและ
เซ็นเซอร์ความชื้นและบีคอนในครั้งเดียว

ทำหน้าที่เป็นฮอตสปอต WiFi ในรถยนต์ สูงสุด 8 
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน WiFi

รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อถอดอุปกรณ์

แอปพลิเคชัน

BLE

TC68
ซีรีส์

รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ รถบรรทุก



รองรับ ISO15031, J1939 (FMS), J1979, ISO14230, KWP2000-FAST,
โปรโตคอล KWP2000-5BPS

รองรับ Bluetooth 4.2 และ Bluetooth 5.0

OBD (อุปกรณ์เสริม)

บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม)

5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd., 
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038

+86(755)83462818 info@meitrack.comwww.meitrack.com

ราย รายละเอียด
ขนาด
น้ำหนัก

แบตสำรอง (อุปกรณ์เสริม)

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

การใช้พลังงาน
อุณหภูมิในการทำงาน
ความชื้นในการทำงาน

67 มม. x 51 มม. x 23.5 มม.
60ก.

200 mAh/3.7 V
โหมดประหยัดพลังงาน: 20 ชั่วโมง
โหมดการทำงานปกติ: 2 ชั่วโมง

แหล่งจ่ายไฟ DC 11.5–36 V / 1 A

กระแสไฟในโหมดสแตนด์บาย: 100 mA
-20℃ ~ 55℃
5% ~ 95%

1 SOS ปุ่ม
8 MB บัฟเฟอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องติดตาม TC68 ซีรีส์

การ์ดดาวน์โหลดซีดี

สายต่อ OBD

สายเคเบิลข้อมูล USB มาตรฐาน

เวลโคร

แบตเตอรี่ 200mAh
ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริม

ไฟ LED 2 ดวงแสดงสถานะ GSM และ GPS 
ปุ่ม/สวิตช์
หน่วยความจำ

2.5 ม.ความแม่นยำของตำแหน่ง
1 USB พอร์ตI/O พอร์ต
ฮอตสปอต WiFi 2.4 GHzฟังก์ชั่น WiFi (อุปกรณ์เสริม)

3-axis accelerometerเซนเซอร์

ตัวบ่งชี้ที่นำ

แถบความถี่

เวอร์ชั่นที่ไมรองรับ WIFI：
TC68E: GSM: B2/B3/B5/B8
              Cat M1/NB2: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/
                                                      B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85
TC68L: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41,
             WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8
TC68L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8
TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5
TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40
                   WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8
TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26

เวอร์ชั่นที่รองรับ WIFI：
TC68L-E: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8
TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5
TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40
                    WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8
TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, TDD: B41, WCDMA: B1/B6/B8/B19


